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Название характеристики Единицы 
измерения Значение

Максимальная температура 
транспортируемой среды ⁰С 90

Максимальное рабочее давление Бар 10

Пропускная способность регулирующего 
клапана, Kvs м3 / час 3

Максимальная пропускная способность 
расходомера на подающем коллекторе 
(KVs)

м3 / час 1,1

Фактическая пропускная способность 
расходомера на подающем коллекторе л / мин 0-5

Стандарт для подсоединения 
термоэлектрического сервопривода М30х1,5

Средний полный срок службы лет 25

Гарантийный срок лет 10
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Наименование Материал Марка

Корпус коллектора Нержавеющая сталь AISI304

Подсоединительные ниппели, корпус 
расходомера, корпус термостатического 
клапана

Нержавеющая сталь AISI304

Корпус воздухоудалителя, дренажного 
клапана и концевых заглушек

Горячештампованная 
латунь  

с гальванопокрытием  
из никеля

CW 617N

Уплотнительные кольца соединителей, 
прокладки золотников клапанов

Этил-пропиленовый 
эластомер EPDM

Пружины ротаметров Нержавеющая сталь AISI304

Защитно-регулировочные колпачки Акрило-бутадиен-стирол ABS
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Артикул К-во выходов Размер L, мм

HM-S-KGR134-02EK 2 185

HM-S-KGR134-03EK 3 235

HM-S-KGR134-04EK 4 285

HM-S-KGR134-05EK 5 335

HM-S-KGR134-06EK 6 385

HM-S-KGR134-07EK 7 435

HM-S-KGR134-08EK 8 485

HM-S-KGR134-09EK 9 535

HM-S-KGR134-10EK 10 585

HM-S-KGR134-11EK 11 635

HM-S-KGR134-12EK 12 685
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№ Артикул Типоразмер и название Количество




